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MZVG.2 Lead Hydraulischer Verladegreifer

Baggerdienstgewichtsklasse: 13-20to
Umschlaggerite: 18 -25to

MTI Lead - Verladegreifer (2 Schalen)

* Inhalt: 830 - 1500 I/SAE

» Schnittbreite: 1000 — 1500mm

* Hydr. Kompakt Drehmotor endlos hydraulisch Drehbar

» Schlauchanschlisse am Rotator durch Verschraubungsschutz geschuitzt
» Serienmalliger Kolbenstangenschutz

» Mit dreigeteiltem Unterschraubwendemesser

» Sonderprofil in Seitenschneiden

» FUr Schuttgut optimierte Schalenform

» Schalen und Lenkungslagerung abgedichtet

* Besonders geeignet zur Verladung von trockenem Schuttgut
» Maximal zulassiges Schuttgewicht 2 to/m?

» Farbe: Schwarz-grau RAL 7021 oder nach Wunsch

Optional:
* Aufhangungen und Adapterplatten

* Pendelbremse

» Schlauchsatz

» Schlauchschutzblgel
» Lasthaken

» Sonderabmessungen
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MZVG.2 Lead Hydraulischer Verladegreifer

Baggerdienstgewichtsklasse: 13-20to
Umschlaggerite: 18 -25to

Baureihe MZVG.2 _YZoad

Einsatz: Mobil- und Kettebagger
Spezieller Verladegreifer wie z.B. in Kies- und Sandgruben
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MZVG.2 Angaben folgen
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